
 

TRX Krzysztof Kryński 

 

Karta charakterystyki 
rejestratorów serii KOLIBER 

 

TRX Krzysztof Kryński, ul. Garibaldiego 4, 04-078 Warszawa  tel. 22 871 33 33, fax 22 871 57 30, www.trx.com.pl 

 

Liczba kanałów: 1 

Rodzaj obsługiwanych linii: 

analogowe 
systemowe Siemens (styk UP0) 

systemowe Ericsson (styk UP0) 

systemowe Alcatel    (styk UA) 

Sposób podłączenia: 2 oddzielne gniazda: wejście linii i wyjście do telefonu 

Typ gniazd wejściowych: 
2 x RJ-12 
LINIA - do podłączenia linii telefonicznej 
TEL    - do podłączenia telefonu analogowego 

Magazyn nagrań: 
karta pamięci microSD (SD/SDHC) 
pojemność 2 .. 32 GB 
klasa 4 lub szybsza 

Bufor rozmów: ok. 1 000 godz. (dla karty pamięci 32 GB) 

Zasilanie: 
5 V DC  (gniazdo USB) 

9 V DC  (gniazdo DC) 

Sygnalizacja stanu pracy: 
3 diody LED: 
S1, S2  (diody statusu), 
POWER (zasilanie) 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 73 x 26 x 94 mm. 

 


